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zona di carico su forno
oven loading area
zona de carga su horno

Quadro elettrico imbustatrice
Electric box bagging machine
Cuadro electrico embolsadora

EXALADOR

-Linea aria compressa 150 NI/min a 6.0 bar
-Compressed air line 150 NI/min a 6.0 bar
-Linea aire comprimido 150 NI/min a 6.0 bar

CONEXION
GAS 7
-]
QUEMADOR
Quadro elettrico f A@.
“Electric box oven S )

Cuadro electrico horno . .

zona di carico

-Linea aria compressa 150 NI/min a 6.0 bar -_—
-Linea 400 Vac kW 30-92 A diff. 500 mA _OQ | _Jm area
-Compressed air line 150 NI

-Line 400 Vac kW 30-92
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zona de carga

Linea aire comprimido 150
-Linea 400 Vac kW 30-92

NB: interruttore automatico a monte della linea: 4x120 A

zona scarico forno
oven unloading area
zona de descarga horno

19500

1) Mod. FORNO FC2
FC2 OVEN
HORNO FC2

2)Mod. IMBUSTATRICE BG80OCAE
BAGGING MACHINE BG80CAE
EMBOLSADORA BG 80CAE

Area necessaria per il processo dei profili: 200 mq
Space required for the installation: 200 sqm
Dimension maxima por la planta: 200 mq

ATTENTION: APPROXIMATE SIZE

ATTENTION: APPROXIMATE SIZE
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